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1 Informazioni su questo manuale

1.1 Altri manuali applicabili

Le informazioni sul sensore di sicurezza sono distribuite in diversi manuali per
facilitare il lavoro con i documenti stessi. I manuali e il software sul sensore di
sicurezza sono riportati nella seguente tabella:

* Il termine macchina indica il prodotto nel quale viene montato il sensore di
sicurezza.

** Si possono scaricare la versione aggiornata del software e tutti i documenti in
formato PDF dal seguente sito: http://www.leuze.de/rotoscan

Scopo e gruppo di persone a cui 
questo manuale si rivolge

Titolo del manuale / del 
software

Fonte di reperimento

Informazioni basilari per tutti gli 
utenti della macchina*; su carta 
affinché le informazioni siano 
sempre a portata di mano

Istruzioni per 
l'applicazione 

Art. n.° 607140**
Nel volume di fornitura del 
prodotto, in copia 
cartacea e su CD-ROM

Software per utenti della macchina* 
per effettuare la diagnosi del sensore 
di sicurezza in caso di anomalia; per 
il progettatore della macchina* per 
poter configurare il sensore di 
sicurezza

RS4soft Nel volume di fornitura del 
prodotto su CD-ROM**

Istruzioni per il progettatore della 
macchina* 

Implementazione e 
funzionamento sicuri

Art. n.° 607142**
Nel volume di fornitura del 
prodotto su CD-ROM

Istruzioni per il progettatore della 
macchina* per configurare il sensore 
di sicurezza (istruzioni sul software 
RS4soft)

Parametrizzazione 
sicura 
(questo documento)

Art. n.° 607141**
Nel volume di fornitura del 
prodotto su CD-ROM

Informazioni integrative su 
ROTOSCAN RS4/AS-i

Informazioni integrative 
del manuale di istruzioni 
per il collegamento e il 
funzionamento di 
ROTOSCAN RS4-4

Art. n.° 607060**
Nel volume di fornitura del 
prodotto su CD-ROM

Informazioni integrative su 
ROTOSCAN RS4/PROFIsafe

Informazioni integrative 
del manuale di istruzioni 
per il collegamento e il 
funzionamento del laser 
scanner  ROTOSCAN 
RS4-4

Art. n.° 605054**
Nel volume di fornitura del 
prodotto su CD-ROM
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1.2 Segnalazioni importanti

Tabella 1.1: Simboli di avvertimento e termini di segnalazione

Tabella 1.2: Ulteriori simboli

Simbolo di pericolo

ATTENZIONE Termine per segnalare danni materiali 
Indica fonti di pericolo che possono danneggiare il sensore di sicurezza 
se non si adottano le misure opportune per evitare tali pericoli.

CAUTELA Termine per segnalare il pericolo di lesioni lievi
Indica fonti di pericolo che possono provocare lievi lesioni se non si 
adottano le misure opportune per evitare tali pericoli.

AVVERTENZA Termine per segnalare il pericolo di lesioni gravi
Indica fonti di pericolo che possono provocare lesioni gravi se non si 
adottano le misure opportune per evitare tali pericoli.

PERICOLO Termine per segnalare il pericolo di morte
Indica fonti di pericolo che possono provocare lesioni gravi o la morte se 
non si adottano le misure opportune per evitare tali pericoli.

Simbolo per raccomandazioni
I testi con questo simbolo forniscono ulteriori informazioni sull'uso del 
software.

Simbolo per operazioni da compiere
I testi con questo simbolo forniscono istruzioni su operazioni da 
compiere.
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2 Requisiti del sistema

Computer
Per poter usare il software occorre un PC o un notebook con i seguenti requisiti:

Tipo di processore Intel® Pentium o analogo, p. es. AMD® o Cyrix®

Sistema operativo Microsoft® Windows 95/98/NT®/2000/XP®

Memoria di lavoro (RAM) Minimo 64 MB

Memoria su disco fisso Minimo 50 MB di memoria libera
Se si vogliono memorizzare valori sul campo protetto o 
sui dati di configurazione occorre più memoria.

Visualizzazione sullo schermo A colori

Drive esterno Drive per CD

Dispositivo di input Tastiera e mouse o touchpad

Dispositivo di output Stampante (bianco e nero o a colori)

Interfaccia seriale RS232 o RS422 
Se il PC non è dotato di un'interfaccia seriale ma di un 
interfaccia USB, si dovrà usare un apposito adattatore.

Qui di seguito usiamo solo il termine "PC".
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3 Volume di funzioni
Il software permette di configurare il sensore di sicurezza ROTOSCAN RS4 e di
effettuare diagnosi. La comunicazione si svolge via PC.

3.1 Configurazione

Per mettere in funzione il sensore di sicurezza nella Vostra applicazione dovete
adeguare il sensore di sicurezza ai Vostri requisiti specifici usando il software. 

Il sensore di sicurezza è stato configurato dal produttore con una configurazione
standard. 

Durante l'installazione del software, la configurazione standard viene depositata
in un file, nella directory dei programmi. 

3.1.1 Configurazione del sensore di sicurezza

Il software salva tutti i dati di una configurazione in un file di configurazione.
Un file di configurazione ha il formato *.rs e contiene tutte le informazioni che
occorrono per il funzionamento del sensore di sicurezza.
Il file di configurazione di un sensore di sicurezza contiene i seguenti dati:

• dati amministrativi, p. es. la descrizione 
• dati rilevanti per la sicurezza, p. es. le modalità di avvio 
• dati di configurazione del campo protetto o di allarme, p. es. contorni e limiti

Un assistente guida attraverso la configurazione. 

3.1.2 Configurazione di campi protetti e di allarme

Per il sensore di sicurezza sono disponibili più coppie di campi configurabili. Una
coppia di campi è composta da un campo protetto e da un campo di allarme.

I file di configurazione di campi hanno il formato *.sf. e contengono dati sulla
grandezza di un singolo campo protetto o di allarme, p. es. contorni e limiti.

Usare il software solo per sensori di sicurezza del produttore Leuze electronic.
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3.2 Diagnosi

Durante il funzionamento, con il software si possono trasmettere dati di misura dal
sensore di sicurezza al PC e rappresentare graficamente contorni misurati. Il
software confronta continuamente i campi protetti e di allarme con il contorno 2D
misurato e indica violazioni del campo protetto in tempo reale.
Durante la configurazione del sensore di sicurezza, nel software si possono
valutare coordinate, p. es. per l'impiego di sistemi di trasporto senza conducente. 
Per la funzione MotionMonitoring l'assistente offre due ulteriori finestre di dialogo
per la messa in servizio effettiva.

Fig. 3.1: Finestra di dialogo addizionale per MotionMonitoring

Per un controllo di sistema si può effettuare con il software una diagnosi di stato
e funzionamento avanzata. P. es. si possono caricare informazioni sullo stato dal
sensore di sicurezza, stampare una lista delle diagnosi e produrre un file di
assistenza per il Servizio Assistenza.
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4 Interfaccia utente

4.1 Struttura dello schermo

Il software produce una rappresentazione grafica dei contorni del campo misurati
e configurabili. 
Lo schermo è suddiviso in più settori nei quali si possono visualizzare e modificare
i dati. Per richiamare le funzioni occorrenti, sull'interfaccia utente sono disponibili
diversi elementi operativi. 

Fig. 4.1: Struttura dello schermo
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Confermare il messaggio con [Trasmetti].

Il software trasmette il file di configurazione di campo protetto/allarme al 
sensore di sicurezza. 

Il sensore di sicurezza invia dati sull'eco al PC.

Per ciascun campo protetto/allarme trasmesso si apre un messaggio Dati 
sull'eco del campo protetto dello scanner. I dati sull'eco rappresentano 
graficamente e numericamente il campo protetto modificato e indicano 
parametri amministrativi e rilevanti per la sicurezza.

Verificare i dati sull'eco di tutti i campi protetti e confermarli uno per uno con 
[Assumi].

Il software verifica e trasmette nuovamente il file di configurazione al sensore 
di sicurezza.
Il messaggio Trasmettere dati di campo protetto/allarme dal PC allo 
scanner si apre.

Confermare il messaggio con [OK].

Il software ha salvato i file modificati di campi protetti e di allarme nel sensore di
sicurezza. 
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5.14 Documentazione delle configurazioni

Per avere una documentazione della configurazione del sensore di sicurezza e
dei campi protetti e di allarme, si possono stampare i seguenti dati:

• informazioni sullo stato (vedere pagina 49)
• configurazione del sensore di sicurezza (vedere pagina 50)
• configurazione di campo protetto/allarme (vedere pagina 51)
• diagramma (vedere pagina 51)

5.14.1 Stampa informazioni sullo stato

Le informazioni sullo stato del sensore di sicurezza si possono stampare o salvare
come file di testo.
Le informazioni sullo stato del sensore di sicurezza sono le seguenti:

• parametri amministrativi, p. es. nome, numero di serie 
• parametri rilevanti per la sicurezza, p. es. valori supplementari del campo 

protetto, modalità di avvio
• commutazioni di coppie di campi consentite
• data dell'ultimo salvataggio di un campo
• risoluzione dell'output

Premesse:

• Il software è collegato al sensore di sicurezza.
• Le informazioni sullo stato del sensore di sicurezza sono caricate.

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo >Dati di 
sistema.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Dati di sistema].

Scegliere il comando di menu Dati di sistema > Carica informazione sullo 
stato da scanner.

oppure:

Selezionare il bottone .

Si apre la finestra di dialogo Informazioni sullo stato dello scanner.

Per scegliere una stampante selezionare il bottone [Stampa].

Per produrre un file di testo, selezionare il bottone [Produrre file di testo].

Se non è allacciata una stampante, si possono salvare le informazioni in un file
formato *.txt.
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5.14.2 Stampa della configurazione del sensore di sicurezza 

La configurazione del sensore di sicurezza può essere stampata o salvata come
file di testo.
La stampa e il file di testo contengono le seguenti informazioni:

• data della stampa
• utente
• fonte dei dati
• parametri amministrativi
• parametri rilevanti per la sicurezza
• parametri della funzione MotionMonitoring

denominazione e data dell'ultimo salvataggio di tutte le coppie di campi

Premesse:
• Il software è collegato al sensore di sicurezza.
• Le informazioni sullo stato del sensore di sicurezza sono caricate.

Stampa

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo 
>Configurazione.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Configurazione].

Scegliere il comando di menu Configurazione> Stampa.

oppure:

Selezionare il bottone .

Produrre file di testo

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo 
>Configurazione.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Configurazione].

Scegliere il comando di menu Configurazione> Modifica.

oppure:

Selezionare il bottone .

Si apre la finestra di dialogo Parametri di configurazione.

Selezionare il bottone [Produrre file di testo].
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5.14.3 Stampa di una configurazione di campo protetto/allarme

Si può stampare una configurazione di campo protetto/allarme
La stampa e il file di testo contengono le seguenti informazioni:

• denominazione e descrizione del campo
• data dell'ultimo salvataggio del campo
• commutazioni di coppie di campi consentite
• data della stampa
• utente
• fonte dei dati
• numero di serie
• nome del sensore di sicurezza
• rappresentazione grafica del campo
• valori massimi
• segmenti nascosti

Premesse:
• Il software è collegato al sensore di sicurezza.
• Nel software è caricata una configurazione del sensore di sicurezza.

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo >Definizione 
dei campi protetti/allarme.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Definizione dei campi protetti/
allarme].

Scegliere il comando di menu Campi protetti/allarme> Stampa.

oppure:

Selezionare il bottone .

La finestra di dialogo Stampa di campi protetti/allarme si apre.

Si può scegliere il campo protetto/allarme e ottimizzare la rappresentazione. 

Selezionare il bottone [Stampa].

5.14.4 Stampa di diagramma

Si può salvare il diagramma visualizzato sul campo di lavoro come file bitmap nel
formato *.bmp e poi stamparlo.
Premesse:

• Il software è collegato al sensore di sicurezza.
• Nel software è caricata una configurazione del sensore di sicurezza.

Scegliere il comando di menu Visualizza > Salva diagramma come file.
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5.15 Taratura della lastra di protezione

Se la lastra di protezione del sensore di sicurezza è stata sostituita, p. es. perché
sporca, si deve tarare la nuova lastra di protezione,  altrimenti non è garantito che
il sensore di sicurezza funzioni in modo ineccepibile.

Premesse:

• la lastra di protezione del sensore di sicurezza è stata sostituita
• il sensore di sicurezza è collegato al PC
• la temperatura ambiente è compresa fra 20 e 25 °C
• Il login è stato fatto con il livello di autorizzazione Cliente autorizzato (CA).

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo >Dati di 
sistema.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Dati di sistema].

Scegliere il comando di menu Dati di sistema > Taratura della lastra di 
protezione.

oppure:

Selezionare il bottone .

ATTENZIONE

Taratura errata a causa di lastra di protezione sporca o graffiata

Tarare solo lastre di protezione nuove e pulite

Pulire la lastra di protezione usando il kit di pulizia RS4 (disponibile come 
accessorio).
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La finestra di dialogo Taratura della lastra di protezione si apre:

Inserire nel campo Password taratura la password FS8LED e selezionare il 
bottone [Taratura]. 

Il software inizia la taratura della calibratura della lastra di protezione e indica 
in dialogo i valori calcolati dei tratti di misura della lastra di protezione e dei 
tratti di riferimento.

Per chiudere la finestra di dialogo, selezionare [Chiudi].

Ora la lastra di protezione è tarata e si può di nuovo usare il sensore di sicurezza.



Comando

54 RS4soft Leuze electronic

5.16 Modifica della password

Si può modificare la password con la quale fanno il login nel sensore di sicurezza
utenti del livello di autorizzazione Manutentore (Ma) o Cliente autorizzato (CA). 
Esempi applicativi:

• Al primo login nel sensore di sicurezza gli utenti del livello di 
autorizzazione Manutentore (Ma) o Cliente autorizzato (CA) usano la 
password standard (vedere pagina 18). Poi devono trasformare la 
password standard in una password personale. Per ulteriori informazioni 
su password e livelli di autorizzazione consultare il capitolo "Sistema delle 
autorizzazioni" a pagina 16.

• Un utente del livello di autorizzazione Manutentore (Ma) ha Dimenticato la 
password o ne ha inserita più volte una sbagliata.

Premesse:

• Il login è stato fatto con il livello di autorizzazione Cliente autorizzato (CA).
• Il software è collegato al sensore di sicurezza.

Scegliere il comando di menu Sicurezza> Modifica password.

Si apre la finestra di dialogo Modifica password.

Nella lista Scelta password scegliere il livello di autorizzazione per il quale si 
desidera modificare la password standard. 

Nel campo Nuova password inserire la nuova password, inserirla ancora una 
volta nel campo Ripeti la password e confermare con [OK].

Il software contatta il sensore di sicurezza collegato e salva la password
personale nel sensore di sicurezza.

Una password deve avere almeno sei e massimo otto caratteri. Si possono
usare combinazioni di lettere, maiuscole o minuscole, e numeri.
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5.17 Resettare la password

Se un utente del livello di autorizzazione Cliente autorizzato (CA) dimentica la sua
password per fare il login nel sensore di sicurezza o ne ha inserita più volte una
sbagliata, non può più fare il login nel sensore di sicurezza. Quindi la funzione
Modifica password non è più disponibile.
Si deve invece generare una nuova password. A tal fine non occorre un login
protetto da password. La funzione Resettare la password è disponibile per utenti
del livello di autorizzazioneOperatore (Op). Questi telefonano al Reparto
assistenza per far generare una password monouso che il produttore conferma e
l'utente poi modifica.
Premesse:

• L'utente fa il login con il livello di autorizzazione Operatore (Op)
• Il software è collegato al sensore di sicurezza.

Prendere contatto

Inviare a: service.schuetzen@leuze.de una E-mail con le seguenti 
informazioni: 

indirizzo della propria azienda 
numero di telefono al quale si è raggiungibili 
il proprio norme utente
numero di serie del sensore di sicurezza

oppure:

contattare il distributore Leuze addetto alla propria zona e comunicargli le 
informazioni sopra indicate.

Il Reparto Assistenza richiama e invita a compiere i seguenti passi durante la 
telefonata:

Generare una password monouso

Scegliere il comando di menu Sicurezza > Resettare la password.

La finestra di dialogo Fissare nuova password con password monouso si 
apre.

Scegliere sulla scheda Genera password monouso il bottone[Genera].

Il software carica una password monouso dal sensore di sicurezza e la 
visualizza in rosso nel dialogo, p. es. 0570DHYG.

Ora si deve dire al Reparto Assistenza la password monouso visualizzata.

Il Reparto Assistenza genera online una nuova password e la comunica 
all'utente.
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Fissare una nuova password

Scegliere la scheda Fissare la nuova password e inserire la password 
monouso confermata nel campo Password monouso confermata.

Nel campo Nuova password inserire la nuova password, inserirla ancora una 
volta nel campo Ripeti la password e confermare con [OK].

Il software contatta il sensore di sicurezza collegato e salva la nuova password
per il livello di autorizzazione Cliente autorizzato (CA) nel sensore di sicurezza.
La nuova password è efficace dopo il riavvio del software.

5.18 Generare la lista delle diagnosi e un file di assistenza

5.18.1 Generare la lista delle diagnosi

Si può caricare una lista degli eventi dal sensore di sicurezza. Con la lista delle
diagnosi si possono identificare possibili errori e derivarne delle misure (vedere le
istruzioni operative "Implementazione sicura").
La lista delle diagnosi contiene le seguenti informazioni:

• numero di serie del sensore di sicurezza
• versione firmware
• data di produzione della lista delle diagnosi
• lista degli ultimi otto eventi verificatisi con indicazione di luogo, numero, 

parametro

Premessa:
• Il software è collegato al sensore di sicurezza.

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo >Dati di 
sistema.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Dati di sistema].

Scegliere il comando di menu Dati di sistema > Rappresentare la lista delle 
diagnosi dello scanner.

oppure:

Selezionare il bottone .

Si apre la finestra di dialogo Lista delle diagnosi.

Per aggiornare la lista delle diagnosi selezionare il bottone [Ricarica].

Per stampare la lista delle diagnosi selezionare il bottone [Stampa].

Per salvare la lista delle diagnosi come file di testo nel formato *.txt, 
selezionare il bottone [Salva].
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5.18.2 Generare un file di assistenza

Si può produrre un file di assistenza nel formato *.sdc, contenente i dati di
configurazione, di diagnosi e di sistema del sensore di sicurezza collegato. 
Inviando il file di assistenza al Servizio Assistenza via mail, il produttore può
diagnosticare possibili errori in telediagnosi. 
Premessa:

• Il software è collegato al sensore di sicurezza.

Scegliere il comando di menu Impostazioni > Modo operativo >Dati di 
sistema.

oppure:

Selezionare nella barra dei temi l'elemento [Dati di sistema].

Scegliere il comando di menu Dati di sistema > Generare un file di 
assistenza.

oppure:

Selezionare il bottone .

Si apre una finestra di dialogo per salvare il file di assistenza.

Assegnare un nome al file e selezionare [Salva].

Il software salva il file di assistenza nel formato *.sf.

Inviare a: service.schuetzen@leuze.de una E-mail con il file di assistenza e 
con le seguenti informazioni: 

indirizzo della propria azienda 
numero di telefono al quale si è raggiungibili 
il proprio norme utente
numero di serie del sensore di sicurezza 
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6 Referenza sui comandi
Il capitolo Referenza sui comandi offre una visione dl'insieme di tutti i comandi
di menu e dei bottoni.

6.1 Menu

Nel capitolo Menu si trova una visione d'insieme di tutti i menu e i comandi di
menu.

6.1.1 File

Tabella 6.1: Comandi di menu nel menu File

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia si prega di consultare il
capitolo"Struttura dello schermo" a pagina 10.

Si prega di notare che i comandi di menu disponibili dipendono sia dal livello di
autorizzazione scelto che dal modo operativo scelto:
se p. es. si desidera configurare il sensore di sicurezza, si deve aver fatto il login
con il livello di autorizzazione Cliente autorizzato (CA) e ci si deve trovare nel
modo operativo Configurazione.

Comando di menu Funzione

Carica campo protetto/allarme da file Apre un singolo file del campo protetto o di 
allarme (vedere pagina 32).

Salva campo protetto/allarme come file Salva come file una configurazione del campo 
protetto o di allarme scelta (vedere 
pagina 46).

Carica dati di configurazione da file Apre un file di configurazione del sensore di 
sicurezza (vedere pagina 21).

Salva dati di configurazione come file Salva come file la configurazione del sensore 
di sicurezza caricata (vedere pagina 30).

Chiudi il programma di configurazione Chiude il software.
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6.1.2 Vista

Tabella 6.2: Comandi di menu nel menu Vista

6.1.3 Impostazioni

Tabella 6.3: Comandi di menu nel menu Impostazioni

Comando di menu Funzione

Zoom Riduce gradualmente il campo di lavoro e il 
diagramma visualizzato.

Dezoommare Ingrandisce gradualmente il campo di lavoro e 
il diagramma visualizzato.

Complessivo Ingrandisce il campo di lavoro e il diagramma 
visualizzato fino alla grandezza complessiva 
di 70 x 70 metri.

Salvare il diagramma come file Salva il diagramma visualizzato come file 
bitmap nel formato *.bmp.

Comando di 
menu

Sottomenu Funzione

Modo operativo Visualizzazione del contorno misurato Passa al modo 
operativoVisualizzazione del 
contorno misurato.

Configurazione Passa al modo operativo 
Configurazione.

Definizione dei campi protetti/allarme Passa al modo 
operativoDefinizione dei 
campi protetti/allarme.

Dati di sistema Passa al modo operativo Dati 
di sistema.
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Configurazione del 
PC

Interfaccia Apre una finestra di dialogo 
nella quale si scelgono 
l'interfaccia seriale e la 
velocità di trasmissione.

Lingua Apre una finestra di dialogo 
nella quale si sceglie la lingua 
dei testi dell'interfaccia.

Cambiare il colore del diagramma Cambia il colore del campo di 
lavoro da nero a bianco per 
ottimizzarlo per la stampa.

Girare la rappresentazione dei 
contorni di 180°

Gira la rappresentazione dei 
contorni sul campo di lavoro 
per adeguarla alla situazione 
di montaggio del sensore di 
sicurezza.

190° campi protetti/allarme Amplia di 10° la 
rappresentazione dei campi 
protetti/allarme. Questa 
impostazione non cambia la 
raccolta delle misurazioni. 

Visualizzazione delle coppie di campi Apre una finestra di dialogo 
nella quale si scelgono le 
coppie di campi visualizzate 
sul campo di lavoro.

Lista delle attività Apre un messaggio che indica 
tutte le operazioni di 
comunicazione con il sensore 
di sicurezza effettuate a 
partire dall'ultimo avvio del 
software.
Nella funzione 
MotionMonitoring la lista delle 
attività visualizza le singole 
azioni e indica lo stato del 
monitoraggio della velocità.

Comando di 
menu

Sottomenu Funzione
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6.1.4 Configurazione

Tabella 6.4: Comandi di menu nel menu Configurazione

Comando di menu Funzione

Assistente Apre l'assistente di configurazione con il quale 
si modificano i parametri (vedere pagina 24).

Modifica  Apre una finestra di dialogo nella quale si 
modificano singoli parametri (vedere 
pagina 25).

Ripristina valori standard nello scanner Riporta la configurazione del sensore di 
sicurezza nelle condizioni alla consegna 
(vedere pagina 8).

Stampa Stampa il file di configurazione (vedere 
pagina 50).

Carica da file e trasmetti a scanner Apre un file di configurazione esistente e 
trasmette i dati al sensore di sicurezza 
(vedere pagina 28).

Preleva dallo scanner Carica il file di configurazione dal sensore di 
sicurezza al software (vedere pagina 23).

Trasmetti da PC a scanner Trasmette il file di configurazione aperto al 
sensore di sicurezza (vedere pagina 28).
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6.1.5 Campi protetti/allarme

Tabella 6.5: Comandi di menu nel menu campi protetti/allarme

Comando di menu Sottomenu Funzione

Scelta campo protetto/allarme Apre una finestra di dialogo nella 
quale si seleziona il campo 
protetto/allarme visualizzato  
(vedere pagina 33).

Campi protetti/allarme modificati Apre una finestra di dialogo nella 
quale sono evidenziati tutti i campi 
protetti/allarme modificati a partire 
dall'ultimo salvataggio.

Definire Inserimento campo 
numerico

Apre una finestra di dialogo nella 
quale si definiscono i bordi di un 
campo protetto/allarme scelto 
(vedere pagina 35).

Campo ellisse Permette di definire un campo 
protetto-/allarme ellittico sul campo 
di lavoro(vedere pagina 35).

Campo rettangolare Permette di definire un campo 
protetto/allarme rettangolare sul 
campo di lavoro(vedere 
pagina 35).

Campo poligonale Permette di definire un campo 
protetto-/allarme poligonale sul 
campo di lavoro(vedere 
pagina 35).
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Modifica  Modifica segmenti Permette di definire un segmento 
nel contorno del campo protetto/di 
allarme scelto (vedere pagina 38).

Modifica multipla segmenti Consente di definire 
contemporaneamente un 
segmento di tutti i contorni del 
campo protetto/di allarme (vedere 
pagina 41).

Riduci i limiti del campo Apre una finestra di dialogo nella 
quale si riducono i bordi del campo 
protetto/allarme scelto (vedere 
pagina 38).

Nascondi segmenti Permette di nascondere un 
segmento nel contorno del campo 
protetto/di allarme scelto (vedere 
pagina 38). 

Contorno di riferimento Fissa Permette di definire un contorno di 
riferimento nel contorno del campo 
protetto scelto (vedere pagina 44).

Ripristina Permette di eliminare un contorno 
di riferimento nel contorno del 
campo protetto scelto (vedere 
pagina 44).

Elimina Elimina il campo protetto o di 
allarme scelto.

Stampa Stampa la rappresentazione 
grafica e alcuni parametri del 
campo protetto/di allarme 
scelto(vedere pagina 51).

Trasmetti da PC a 
scanner

Trasmette una o più configurazioni 
di campo protetto/allarme al 
sensore di sicurezza(vedere 
pagina 47).

Comando di menu Sottomenu Funzione
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6.1.6 Dati di sistema

Tabella 6.6: Comandi di menu nel menu Dati di sistema

6.1.7 Sicurezza

Tabella 6.7: Comandi di menu nel menu Sicurezza

Comando di menu Funzione

Carica informazioni sullo stato del sensore 
di sicurezza

Trasmette le informazioni sullo stato dal 
sensore di sicurezza al software (vedere 
pagina 18).

Visualizza la lista delle diagnosi dello 
scanner

Carica una lista degli eventi dal sensore di 
sicurezza e apre la lista in una finestra di 
dialogo (vedere pagina 56).

Genera un file di assistenza Apre una finestra di dialogo per salvare il file 
di assistenza nel formato *.sdc. (vedere 
pagina 57).

Tara la lastra di protezione Apre una finestra di dialogo nella quale si 
calibra una lastra di protezione sostituita 
(vedere pagina 52).

Ripristina lo scanner Ripristina le uscite di sicurezza del sensore di 
sicurezza (reset), occorre p. es. dopo la 
pulizia.

Comando di menu Funzione

Modifica livello di autorizzazione Apre una finestra di dialogo nella quale si può 
fare il login con un'altro livello di 
autorizzazione (vedere pagina 18).

Modifica la password Apre una finestra di dialogo nella quale 
inserire una nuova password per il livello di 
autorizzazione scelto ai fini del login nel 
sensore di sicurezza (vedere pagina 54).

Ripristina la password Apre una finestra di dialogo nella quale si 
genera una nuova password per il livello di 
autorizzazione Cliente autorizzato (CA) ai fini 
del login nel sensore di sicurezza (vedere 
pagina 55).
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6.1.8 Guida

Tabella 6.8: Comandi di menu nel menu Guida

6.2 Bottoni

Sulla barra dei temi sono disponibili i bottoni standard della barra degli strumenti
e bottoni tematici(vedere il capitolo "Barra dei temi", pagina 11).

6.2.1 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti si trova su tutte le schede della barra dei temi. La barra
degli strumenti comprende i seguenti bottoni per funzioni standard:

Comando di menu Funzione

Implementa RS4 Apre il file delle istruzioni operative del 
sensore di sicurezza in formato PDF.

Comanda RS4soft Apre il file delle istruzioni operative del 
software di configurazione e diagnosi in 
formato PDF.

Info Apre un messaggio con informazioni sulla 
versione del software

Simbolo Bottone Funzione

Riduci Riduce gradualmente il campo di lavoro e il 
diagramma visualizzato.

Ingrandisci Ingrandisce gradualmente il campo di lavoro e 
il diagramma visualizzato.

Visualizza tutto Ingrandisce il campo di lavoro e il diagramma 
visualizzato fino alla grandezza complessiva di 
70 x 70 metri.

Modifica livello di 
autorizzazione

Apre la finestra di dialogo Modifica il livello di 
autorizzazione. Si può fare il login con un'altra 
autorizzazione (vedere il capitolo "Fare il 
login", pagina 18).

Chiudi il programma di 
configurazione

Chiude il software.
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6.2.2 Visualizzazione del contorno misurato

Nel modo operativo Visualizzazione del contorno misurato, oltre alla barra
degli strumenti, si può usare il seguente bottone:

6.2.3 Configurazione

Nel modo operativo Configurazione, oltre alla barra degli strumenti, si può usare
il seguente bottone:

Simbolo Bottone Funzione

Scegli le coppie di campi 
visualizzate

Vedere "Impostazioni" a pagina 59.

Simbolo Bottone Funzione

Carica i dati di configurazione 
da file

Vedere "Caricamento da file" a pagina 21.

Salva dati di configurazione 
come file

Vedere "Salvare dati di configurazione come 
file" a pagina 30.

Stampa i dati di configurazione Vedere "Stampa della configurazione del 
sensore di sicurezza" a pagina 50.

Carica dati di configurazione 
da un file e trasmetti allo 
scanner.

Vedere "Configurazione" a pagina 61.

Preleva i dati di configurazione 
dallo scanner

Vedere "Prelievo dal sensore di sicurezza" a 
pagina 23.

Trasmetti dati di configurazione 
da PC a scanner

Vedere "Trasmettere i dati di configurazione 
dal PC al sensore di sicurezza" a pagina 28.

Modifica dati di configurazione 
con l'assistente

Vedere "Modifica di parametri con l'assistente 
di configurazione" a pagina 24.

Modifica dati di configurazione Vedere "Modificare singoli parametri" a 
pagina 25.

Fissa valori standard della 
configurazione nello scanner

Vedere "Configurazione" a pagina 61.
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6.2.4 Definizione dei campi protetti/allarme

Nel modo operativo Definizione dei campi protetti/allarme, oltre alla barra degli
strumenti, si possono usare i seguenti bottoni:

Simbolo Bottone Funzione

Scegli le coppie di campi 
visualizzate

Vedere "Impostazioni" a pagina 59.

Carica campo protetto/allarme 
da file

Vedere "Caricamento di una configurazione di 
campo protetto/allarme da file" a pagina 32.

Salva campo protetto/allarme 
come file

Vedere "Salvare come file" a pagina 46.

Stampa campo protetto/
allarme

Vedere "Stampa di una configurazione di 
campo protetto/allarme" a pagina 51.

Vedere "Scegliere un campo protetto o di 
allarme" a pagina 33.

Scegli campo protetto/allarme 

Inserisci campo protetto/
allarme numericamente

Vedere "Modifica numerica" a pagina 35.

Definisci campo protetto/
allarme ellittico

Vedere "Modifica grafica" a pagina 35.

Definisci campo protetto/
allarme rettangolare

Vedere "Modifica grafica" a pagina 35.

Definisci campo protetto/
allarme poligonale

Vedere "Modifica grafica" a pagina 35.

Modifica un segmento di 
campo protetto/allarme

Vedere "Modificare segmenti" a pagina 39.

Modifica segmento di campo 
protetto/allarme per tutti i 
campi

Vedere "Modificare segmenti in tutti i campi" a 
pagina 41.

Riduci limiti di campo protetto/
allarme

Vedere "Ridurre i limiti del campo" a 
pagina 41.

Nascondi segmento di campo 
protetto/allarme

Vedere "Nascondere segmenti" a pagina 42.
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6.2.5 Dati di sistema

Nel modo operativo Definizione dei campi protetti/allarme oltre alla barra degli
strumenti si possono usare i seguenti bottoni:

Definisci segmento di campo 
protetto come contorno di 
riferimento

Vedere "Fissare un contorno di riferimento" a 
pagina 44.

Resetta definizione del 
contorno di riferimento per 
segmento del campo protetto

Vedere "Fissare un contorno di riferimento" a 
pagina 44.

Elimina campo protetto/
allarme

Vedere "Campi protetti/allarme" a pagina 62.

Trasmetti campi protetti/
allarme modificati da PC a 
scanner

Vedere "Trasmissione dal PC al sensore di 
sicurezza" a pagina 47.

Simbolo Bottone Funzione

Simbolo Bottone Funzione

Trasmetti informazioni sullo 
stato da PC a scanner

Vedere "Stampa informazioni sullo stato" a 
pagina 49.

Visualizza la lista diagnosi 
dello scanner

Vedere "Generare la lista delle diagnosi" a 
pagina 56.

Genera un file di assistenza Vedere "Generare un file di assistenza" a 
pagina 57.

Tara la lastra di protezione Vedere "Taratura della lastra di protezione" a 
pagina 52.

Resetta lo scanner Vedere "Dati di sistema" a pagina 64.


