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Pressemitteilung
Smart montiert – Sensorkaskaden von Leuze electronic
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Wenn es beim Hand- und Armschutz auf hohe Zugänglichkeit ankommt oder wenn ein Hintertretschutz notwendig ist, gehören kaskadierte Sicherheits-Lichtvorhänge zur ersten Wahl, beispielsweise bei Gesenkbiegepressen, Montageplätzen oder Motorprüfständen. Leuze electronic erfüllt die gängigsten Formanforderungen der jeweiligen Applikationen mit verschiedenen Kaskaden (90° U-Shape, 90°/45° L-Shape). Diese werden als Kompletteinheiten geprüft und, kompakt zusammengeklappt, ausgeliefert. Die Einheiten verfügen über gleiche Auflösungen in allen Schenkeln, eine durchgängig hohe Dichtigkeit und eine komplette EMV-Prüfung. Die fest aneinander montierten Geräte erweitern nicht nur die Schutzfunktion eines einzelnen Sender-Empfänger-Gerätepaares durch die Kombination mit einem weiteren Schutzfeld (L-Shape) bzw. weiterer Schutzfelder (U-Shape). Sie vereinfachen zudem die Sicherheitsberechnung bei den Gerätevarianten mit 40 mm Auflösung, da hier die Strahlabstände in den Winkeln kleiner sind als die Auflösung des Sensors selbst. Der Aufwand für die Anbringung und Verkabelung verringert sich mit kaskadierten Geräten merklich.
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Bild 1: U-Shape (Mitte) und L-Shape Kaskaden im 45° und 90° Winkel (links, rechts)
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Bild 2: Hohe Zugänglichkeit durch fest kaska-�dierte SOLID-4E Sicherheits-Lichtvorhänge,�hier in 90° L-Shape-Ausführung
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